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Ecran TFT à encastrer pour remplacement 
d’un écran à tube 15“ pour DAB  

 

 
 
 
Série: TFT-12-GAA 
 
Cet écran TFT à encastrer à été conçu comme solution spéciale pour le 
remplacement d’un écran à tube dans des distributeurs automatiques  
de billets (DAB). Actuellement, il est disponible dans la version standard.   
 
Cet écran TFT est conçu pour les systèmes suivants: 
 

Ø NCR Persona  S74 / S75 (5874 / 5875) 
Ø NCR Persona  S77 / S78 (5877 / 5878) 
Ø Diebold 10xx ix (15“) 

 
L’écran est fourni avec son support – une commande sans support  
(écran simple) est également possible.  
 
Le remplacement des écrans sur place se fait dans 20 minutes au  
maximum (Plug & Play). 
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Spécifications 
 

Ecran: Standard   
Diagonale 12.1“    
Technologie de l‘écran  Digital TFT   
Luminosité  400 cd/m²         
Contraste 500:1   
   

Signal d’entrée:     
Mode vidéo VGA RVB analogue, DVI   
Fréquence horizontale  31 - 35 kHz      
Fréquence verticale 50 - 75 Hz    
Signal de synchronisation H/V séparée, niveau TTL  
Horloge de pixels max. 85 MHz    
Couleurs 6 bit par couleur   
   

Résolution: max. 1024 x 768 pixels  
   compatible: DOS / VGA / SVGA / XGA  
   

Réglages (OSD): Luminosité, contraste, saturation de couleur, position horizontale,  
  position verticale, standard (réglages d’usine)  
   

Administration de l’énergie: Le rétro-éclairage est coupé au vidéosignal manquant. 
 

Connexions:  
Signal d’entrée SUB-D à 15 pôles haute densité / DVI 
Alimentation  230 V AC  Fiche tripolaire   
Bloc d’alimentation externe 
Puissance consommée env. 30 W   
 

Conditions opératoires:  Température de service 0° -  50°C 
 

Durée de vie: Rétro-éclairage: 50.000 h / 25°C 
 

Poids: env. 4,5 kg 
 

Fabriqué selon: CE conforme 
 

Volume de la livraison: Châssis 15” + vitre de protection + bloc d’alimentation 
 

En option:  Dispositif confidentialité pour la version standard 
 

Garantie: 24 mois 
 

Versions: 
 
 

Type d‘écran N° Réf. Standard 
NCR  Persona S74 / S75  (5874/5875) 009-0011159 012-N0-S07-5874 
 009-0011985 012-N0-S07-5874 
 009-0012913 012-N0-S07-5874 
 009-0019698 012-N0-S07-5874 
 009-0022518 012-N0-S07-5874 
NCR  Persona S77 / S78 (5877/5878) 009-0017553 012-N0-S07-5877 
 009-0018969 012-N0-S07-5877 
 009-0022519 012-N0-S07-5877 
 009-0023103 012-N0-S07-5877 
Diebold  1064ix  1070ix  1071ix  1075ix  1077ix 49-011972-000A 012-N0-S07-1071 
 49-018349-000A 012-N0-S07-1071 
 49-018349-000B 012-N0-S07-1071 
 49-018349-000C 012-N0-S07-1071 
 49-018349-000D 012-N0-S07-1071 
 19-041452-000P 012-N0-S07-1071 
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