Produktinformation ReTecCom ’

12,1” TFT Einbaumonitor fir NCR GAA’s
5871 |/ 5877 / 5886 / 5890

Serie: TFT-12-GAA

Dieser transflektiver Monitor basiert auf dem neuesten Stand der Technik.
Hier wird im Inneren des Panels hinter der eigentlichen LCD-Zelle das
einfallende Tages- bzw. Sonnenlicht zurick reflektiert.

Je heller die Umgebung — desto starker die Ablesbarkeit!

Vorteile gegeniiber den Sunlight- bzw. Highbright-Monitoren:

e keine starke Hintergrundbeleuchtung erforderlich

e stromsparend - dadurch langere Lebensdauer

e keine Sensorik zur Helligkeits-Reduzierung erforderlich

e gunstiger im Preis da geringerer technischer Aufwand

e auch leichter Austausch vorhandener Standard-Monitore,
da kein Lichtsensor erforderlich

Dieser Monitor-Typ ist in folgenden NCR Systemen installierbar:

e 5886 / 5887

e 5890 / 5890e

e 5871 mit installiertem LCD Monitor
e 5877 mit installiertem LCD Monitor
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Produktinformation ReTecCom

Technische Daten

Display: Transflektiv

GroBe 12,1” (31 cm)

Format 4:3

Typ LED-TFT

Oberflache glanzend

Helligkeit 900 cd/m=2

Kontrast 1000:1

max. Auflésung 800(H) x 600(V) Pixel

max. Farben 16,7 Mio.

Sichtwinkel (H/V) 160°/160°

Lebensdauer

Hintergrundbeleuchtung 50.000 h (25°C)
mwngen: Auto-Justierung, Auto-Farbjustierung,

Helligkeit, Kontrast, Bild-
und Farbeinstellungen

Signaleingang VGA

Stromeingang 12V DC 4Pin Connector
Allgemeines:

Betriebsbedingungen Betriebstemperatur -30° - +80°C

Leistungsaufnahme 15w

Abmessungen (cm) 30,5x 23,5x%x 9,5 (B/H/T in cm)

Gewicht 3,15 kg

Hergestellt nach CE Konform, RoHS, WEEE

Gewabhrleistung 24 Monate

mg: 12" Chassis

Bestellcode: 012-TO-RO7-5886

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen kiénnen vom Produkt abweichen. Stand:07/2017
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