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TFT Einbaumonitor für  

WINCOR NIXDORF Cineo Serie 15“ 
 
 

 
 
 

 
Serie:  TFT-15-GAA 

 
Dieser 15“ Monitor in Standard-Ausführung  ist mit LED  

Hintergrundbeleuchtung verfügbar: 
 
Es gibt 1 Modell für die nachfolgend aufgeführten Systeme: 

 
 

 ProCash 80xx 
 

 Cineo 2xxx  
 

 Cineo   4xxx 
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Technische Daten 
 

Display:  Standard 
Diagonale 15“ 
Helligkeit  400 cd/m² (LED) 

Auflösung  1024 x 768 Pixel (XGA) 
Kontrast 600 : 1 

 
Eingangssignal: 
Videonorm VGA, DVI  

H. Frequenz  31 - 35 kHz 
V. Frequenz 50 - 75 Hz  

Sync. Signal  H / V getrennt, TTL Pegel 
Pixelclock max. 85 MHz  
Farben 6 Bit pro Farbe 

 
Einstellungen (OSD): Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Horizontale Lage, 

Vertikale Lage, Default (Werkseinstellungen) 
 
Power Management: Hintergrundbeleuchtung wird bei fehlendem Videosignal 

abgeschaltet 
 

Anschlüsse: 
Signaleingang  VGA, DVI 
Versorgungsspannung  12 V DC 

Leistungsaufnahme  max. 10 W  
 

Betriebsbedingungen:  Betriebstemperatur   -10°  -  +60°C 
 

MTBF: Hintergrundbeleuchtung  50.000 Stunden / 25°C 
 
Gewicht: ca.3,0 kg  

 
Lieferumfang: Monitor im Gehäuse 

 
Optional: Sichtschutz 
 

Hergestellt nach: CE konform 
  RoHS 

 WEEE 
 
Garantie: 24 Monate 
 

Artikel-Nr.: 015-N0-R11-C2015 
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